
Akustisk lamellpanel



Perfekt inomhusklimat för arbete och vila

EWONA® FINLAND OY
Ewona® är en inhemsk specialist på isolering och akustiska lösningar. Helt dammfria och allergifria akustik- och 
isoleringslösningar är en hederssak för oss, eftersom vi människor tillbringar större delen av vårt liv inomhus.

Vi skapar utrymmen som står emot tidens tand, ljud och liv och som ökar välbefinnandet, vitaliteten och 
produktiviteten. Vi producerar lösningar som förstärker fördelaktiga ljud, som tal eller musik, och dämpar 
skadliga ljud, som buller. Våra produkter, som tillverkas av upp till 85 % återvunnet material, skapar framtidens 
inomhusklimat.

Ewona är en pionjär inom hållbar utveckling och tillverkar högkvalitativa, återvunna och allergifria akustik- och 
isoleringslösningar. Ewona gör det trevligt, enkelt och snabbt att skapa avancerade utrymmen. Ett engagemang för 
hållbarhet, produktsäkerhet och användarvänlighet styr allt vi gör.
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Återvunnet och säkert
Vi tar ansvar för vår miljö. Vi använder miljövänliga, tillsatsfria och återvunna material, och alla våra ullprodukter är 
allergicertifierade och M1-klassade för utsläpp och renhet. Råmaterialet som används i slutprodukten är i bästa fall 
upp till 85 % återvunnen fiber. Med ständigt ökande krav på inomhusluftens kvalitet är vi den enda helt allergifria 
tillverkaren av akustiklösningar på marknaden. Vi uppfyller stolt den dagens standarder – vi har förbundit oss att 
göra våra produkter dammfria och allergisäkra.

Finlandsaspekten är en hederssak
Finskheten är för oss en hederssak. Ewona Finland Oy startade sin verksamhet 2009 i Kankaanpää – 
framgångssagan har fortsatt och 2017 växte familjen med en ny fabrik i Haukipudas. Företaget grundades 1986 
och produktsortimentet har sedan starten omfattat vaddering av möbler och madrasser samt filtermattor. Inga 
skadliga partiklar frigörs från materialet. Eftersom isoleringsplattan inte är benägen att mögla, utgör den inte 
heller en grogrund för mikrober.

Obs!  
AIA-certifieringen gäller endast Ewonas 
Acustica®- och isoleringsprodukter.



Användning
AcuDesign är lämplig för användning i torra innerväggar och tak. Lamellpanelen absorberar ljud. Den 
kan användas för att kontrollera rumsakustiken och samtidigt skapa snygga inredningslösningar. 
Akustik är en av de viktigaste aspekterna av all inredning, eftersom den har en betydande inverkan på 
komfort, hälsa och välbefinnande. Lamellpanelen är lätt att forma, lätt att montera och passar i de 
flesta utrymmen.

För bästa inomhusklimat och en trygg boendemiljö kan du också välja Ewonawool-isolering till din 
byggnad. 

Användningsområden

•	 Sjukhus och vårdhem

•	 Skolor och förskolor

•	 Sportanläggningar

•	 Biografer och konserthus

•	 Kontorslokaler

•	 Industrihallar och 
produktionsanläggningar

•	 Bostadsbyggnader

•	 Många andra faciliteter

ACUDESIGN – AKUSTISK LAMELLPANEL
Ewonas AcuDesign är en elegant inrednings- och akustiklösning för innerväggar och innertak. Bakom lamellpanelen 
sitter en Ewona-akustikpanel som lamellen är fäst vid.
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Struktur för AcuDesign akustisk panel

10 mm Ewona Acustica-platta

Lamellernas montering vid panelen med nitar

Montering av panel på vägg- eller takkonstruktion
 - Med skruvar eller nitar mellan lamellerna

Lamellering
   - 12 x 30 eller20 x 30 mm lamellering med 
      20 mm mellanrum
   - MDF-stomme, belagd på 3 sidor

Sömlös installation
   -Sömmen mellan panelerna är dold 
    under den yttersta kantens lamell



Försäljning:

Tel +358 20 790 2741 
myynti@ewona.fi

Beställningar, produktion och 
leveranser 
(avtalskunder):

Tel +358 20 790 2740 

tilaukset@ewona.fi

Verksamhetsställen:

Ewona Finland Oy                           
Ewonankatu 5 (PL 140)                   
38700 Kankaanpää                        

Ewona Finland Oy 
Annalankankaantie 18 
90830 Haukipudas

info@ewona.fi 
www.ewona.fi

Rengöring
Rengör AcuDesign-lamellpanelens lameller genom att torka av dem med en fuktig trasa. Du kan 
rengöra bakgrundsplattan genom att dammsuga eller borsta mellan lamellen. Du kan också torka 
bort smuts som fastnat på bakgrundsplattan med en fuktig trasa. Använd inte starka lösningsmedel, 
utan bara vatten och utspätt rengöringsmedel. 

Montering
AcuDesign Lamellpaneler levereras som färdiga paneler. Panelerna fästs med skruvar, klammer eller 
lim. Skruv- eller klammerfästning görs mellan lamellerna. Om du använder skruvar ska de ha försänkt 
huvud och vara minst 30 mm långa. Om du använder klammer ska de vara minst 11 mm breda och 
38 mm långa. För limfästning rekommenderar vi till exempel Fintex Tetrakem 1022 Akustik- och 
monteringslim, eller vid behov Fintex Tetrakem 1050 brandsäkert lim.

Panelerna kan monteras på vägg eller i tak. Monteringsunderlaget kan vara en obehandlad skivyta, 
t.ex. gipsskiva, plywood eller spånskiva. Med vissa förbehåll kan monteringsunderlaget även vara 
väggens eller takets stomme utan skivbeklädnad. Vid takmontering är det minsta regelavståndet  
300 mm.

Tekniska egenskaper
Bakgrundsplattans material		  Polyester (50 %) återvunnet material

Lamellmaterial		  Belagd MDF-stomme. Beläggning med antingen äkta träfanér eller 	
		  imitationsfilm, UV-lack.  
		  Beläggningar: Kontrollera tillgängliga material- och färgalternativ 
		  på vår webbplats: 
		  https://ewona.fi/sv/tuote/acudesign-akustik-lamellpanel/

Panelstorlek (mm) 		  600 x 2400 mm, 600 x 2700 mm eller 600 x 3000 mm,

Lamellens storlek		  Imitationsbelagd 12 x 30 mm, fanérbelagd 20 x 30 mm. 
		  Lamellavstånd 20 mm

Brandklass		  Produkten är inte brandklassad.  
		  Bakgrundsplattans brandklass är B-s1,d0

Bakgrundsplatta		  Kontrollera tillgängliga färgalternativ på vår webbplats: 
		  https://ewona.fi/sv/tuote/acudesign-akustik-lamellpanel/

Neotar


