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Ewonawool &r en isoleringsplatta som ar en effektiv, siker och anviandarvinlig ullisolering. Dess speciella egenskaper
ar renlighet och dammfrihet. Isoleringsplattan har utvecklats for termisk och akustisk isolering i sma- och

flervaningshus.

Panelerna &r tillverkade av polyesterfibrer som sammanfogats med varme. Mangden atervunnen fiber ar 50 % eller
mer. Akustikprodukterna har beviljats ratten att anvanda allergimarkningen fran Astma- och Allergiférbundet.

Produkterna har ocksa tilldelats M1-utslappsklassificering.

Ewonawool binder inte fukt (VTT RTE875/00) och innehaller inga orenheter. Genom att vilja Ewonawool-

isoleringspaneler, kan du paverka inomhusluftens kvalitet redan under byggfasen, eftersom inga skadliga partiklar
frigors fran isoleringen efterat. Eftersom isoleringsplattan inte dr bendgen att mégla, utgor den inte heller en grogrund

for mikrober.

EWONAWOOL

Anvandning

Ewonawool ullisolering &r lamplig fran golv till tak. Ewonawool-isoleringsplattan har utvecklats for
termisk och akustisk isolering i sma- och flervaningshus. Den dr lamplig for tra- och tegelbekladda
byggnader, nybyggnation och renovering. Isoleringspaneler anvinds som varme- och ljudisolering i
ytter- och innerviggar samt pa botten- och takbjilklag.

For basta inomhusklimat och en trygg boendemiljo, valj Ewonawool-isolering. | yttervaggar ar det
viktigt att vilja en "emissionsfri” isolering fér angspérren som invidndig isolering mellan fogarna, for
mellanvaggsisoleringen och for mellanbottensisolering. Om du gér yttervaggen till en ventilerande
struktur kan du vilja Ewonawool ullisolering fér att isolera hela huset.

o Sjukhus och vardhem .
o Skolor och forskolor .
o Simbassinger .

Tekniska egenskaper
Tathet (kg/m?3)

Platens storlek (mm)
Termisk ledningsférmaga A,

Brandklass

23,50)

Tjocklekar (mm)

Platens farg

Slagtalighet

Stottalig, klass 1A, EN 13964

Sportanliggningar .
Biografer och konserthus

Rontorslokaler

Industrihallar och
produktionsanldggningar

o Bostadsbyggnader

o Manga andra faciliteter

20, 30

565 x 1170 eller enligt kundens matt
0,041 W/mR

B-s1,dO

20, 30, 40, 50, 100 eller enligt bestillning 20-100 mm

Vit



Rengoring

Rengér Ewonawool-produkterna genom att dammsuga eller borsta dem. Eventuell smuts som fastnat
pa ytan kan tas bort genom att torka av med en fuktig trasa. Anvind inte starka l8sningsmedel, utan
bara vatten och utspétt rengéringsmedel.

Alternativ for vaiggmontering

Vagg med metallstomme Viagg med timmerstomme

Struktur: Struktur:
o M1. Innerbeklddnad gipsskiva 13 mm o P1.Innerbeklidnad gipsskiva 13 mm
« M2, Vigg med metallstomme 68 mm o P2, Stomme av Rertotrd 66 mm
« M3. Ewona-isolering ljudisolering 50 mm o P3. Ewona-isolering ljudisolering 50 mm
« M4, Springa 18 mm o P4. Springa 16 mm
e M5. Innerbekliadnad gipsskiva 13 mm o P5. Innerbeklidnad gipsskiva 13 mm
e« Rw=41dB « Rw=36dB

Rw ar det luftburna ljudisoleringsvardet som bestamts i laboratoriet enligt ISO 140-3. | en byggnad
paverkas ljudisoleringen hos en skiljevagg av konstruktionens och de intilliggande konstruktionernas
tathet. Den basta ljudisoleringen uppnas genom att skira av ljudéverféringsvagarna genom att leda
kopplingarna genom de omgivande ytstrukturerna och gora strukturerna sa tata som majligt.

P3 M3

P4 M4

P5 M5

N\
N\

P2 M2

N

e

Bortskaffande av material

Certifierad miljovanlighet. Ewonawool isoleringsplattan dr en miljévanlig produkt under hela sin
livscykel. Den &r tillverkad av atervunnen fiber med ekologiska metoder. Anvandningen av ullisolering
ar saker for manniskor och milj6. Den efterféljande avfallshanteringen &r ocksa enkel, eftersom
isoleringen kan bearbetas och ateranvandas. Ewonas isoleringsplatta kan i slutet av sin livscykel
6verlamnas till textilatervinning.
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Rontaktuppgifter:

info@ewona.fi Verksamhetsstillen:

e Ewona Finland Oy

Férsiljning: Ewonankatu 5 (PL 140)

Tel +358 20 790 2741 EZAUL ST SR
myynti@ewona.fi Ewona Finland Oy
Annalankankaantie 18

Bestallningar, produktion och leveranser 90830 Haukipudas

(avtalskunder):

Tel +358 20 790 2740
tilaukset@ewona.fi



