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LUO TAYDELLINEN ARUSTIIRRA

/ Ewona Acustica® Basic
Ewona Acustica® Excellence
Ewona Acustica® Premium
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Ewona® akustiikkalevyt on valmistettu [Ammaéll4 toisiinsa sidotuista polyesterikuiduista. Rierritetyn kuidun maira on
50 % tai yli. Akustiikkalevyille on mydnnetty oikeus kdyttaa Allergia- lho- ja Astmaliiton allergiatunnusta. Tuotteille

on mydnnetty myos M1-paastéluokitus.

Akustiikkalevyt eivit sido kosteutta, minka vuoksi ne eivit tarjoa kasvualustaa homeille tai muille mikrobeille.
Polyamattomien levyjen asennus on helppoa, eika tyoskentely ilman suojavarusteita drsyta hengitysteita tai ihoa.

Ewona akustiikkalevyista ei myohemminkaan irtoa haitallisia hiukkasia sisdilmaan.

Raytto

Ewona akustiikkalevyt sopivat lahes mihin tahansa rakentamiseen, kun tavoitteena on luoda viihtyisia
ja terveellisia sisdilmastoja. Tuotteet vaimentavat dani4, niilla voi hallita kaikuja. Ne toimivat myos

lampderisteena.

Akustiikka on yksi tarkeimmista osa-alueista kaikkien sisitilojen suunnittelussa, silla akustiikka
vaikuttaa merkittavasti niin viihtyvyyteen, terveyteen kuin jaksamiseenkin. Ammattilaisten suosimat

Ewonan akustiikkapaneelit ovat helposti muotoiltavia ja sopivat useimpiin tiloihin.

Akustiikkalevyt kiinnitetdadn ilman maalausta ja kapselointia, joten esimerkiksi reikien teko ei aiheuta

ongelmia sisdilmalle my6hemmink&aan. Ewona Acustica akustiikkalevyt soveltuvat erityisen hyvin mm.

seuraaviin kohteisiin.

Rayttokohteita
+ Sairaalat ja hoivakodit o Liikuntatilat o Teollisuushallit ja
+ Roulut ja piivikodit o Elokuvateatterit ja tuotantotilat
« Uimabhallit konserttitilat o Asuinrakentaminen
o Toimistotilat o Monet muut tilat
Pinnoitus

Ewona Acustica® Basic akustiikkalevyissa on akustinen pinnoitus. Vakiovirit ovat valkoinen, harmaa ja
musta, muita vareja toimitamme erikoistilauksesta. Pinnoitetut Ewona Acustica -levyt on tarkoitettu
alaslaskettuihin kattoihin tai kattoon/seindan liimattavaksi, varipinta ulospdin. Levyjen pintaan on

mahdollista tulostaa kuvia tai grafiikkaa. Pinnoite voidaan my6s varjata.

Tekniset ominaisuudet

Tiheys (kg/m3) 24 (50 ja 100 mm levyt), 30 (40 mm) ja 36 (30 mm)
Levykoko (mm) 592 x 592, 592 x 1192 tai asiakkaan mittojen mukaan
Paksuudet (mm) 30, 40, 50 ja 100

Levyn materiaalin vari Valkoinen, musta ja harmaa

Pinnoitteen virit; varastossa Valkoinen, musta ja harmaa

Pinnoitteen varit, tilattavissa Jakala, hiekka, tiili, petrooli, kaarna, kallio, sammal tai

Tikkurilan, RAL Classic- ja NCS virijarjestelman savyt

Taustaan kiinni asennettaessa kay - 1022 Akustiikkalevyliima
esimerkiksi seuraavat liimat: - 1050 paloturvallinen liima
- Finntex-Tetrakem 1021 levy- ja laattaliima



EWONA ACUSTICA® BASIC

Akustiset ominaisuudet

Ainenvaimennuskerroin a, Oktaavikaistoittain

Asennustapa & tuote 125Hz

250Hz

Alaslaskettu, E-200 tyyppinen asennus

0,59

0,90

1,04

0,34
0,50
0,63

30mm levy 0,28

40mm levy 0,59

50mm levy 0,46

Tyypin A mukainen asennus suoraan pintaan
30mm levy 0,11

40mm levy 0,24

50mm levy 0,27

100mm levy 0,59

Aidnenvaimennuskerroin a, Terssikaistoittain

1,09

500Hz

0,73
0,95
1,02

0,56
0,78
0,92
1,05

1000Hz 2000Hz 4000Hz

0,69 0,82 0,84
0,83 0,82 0,74
0,83 0,93 0,96
0,74 0,82 0,81
0,97 1,00 0,90
1,05 0,97 0,88
0,93 0,86 0,89

Ewona Acustica® Basic

= [-200 tyyppinen asennus alaslaskuun

-------- A-tyyppinen asennus suoraan pintaan

30 mm levynpaksuus

40 mm levynpaksuus
50 mm levynpaksuus
=== 100 mm levynpaksuus

Absorptioluokat
Levynpaksuus 100mm
Alaslaskussa: Luokka A

Pintaan kiinnitettyna: Luokka A

Levynpaksuus 50mm
Alaslaskussa: Luokka A
Pintaan kiinnitettyna: Luokka A
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Taajuus, f(Hz)
Iskunkestavyys

Iskunkestiva, luokka 1A, EN 13964

Levynpaksuus 40mm
Alaslaskussa: Luokka A
Pintaan kiinnitettyna: Luokka B

5000

Levynpaksuus 30mm
Alaslaskussa: Luokka C
Pintaan kiinnitettyni: Luokka C



Puhdistus

Puhdista Ewona Acustica® -tuotteet imuroimalla tai harjaamalla. Riinni tarttuneen lian voi poistaa
pyyhkimalla kostealla liinalla. Ala kayta voimakkaita liuottimia vaan pelkastaan vettd ja laimeaa
pesuaineliuosta.

Paloluokitus

Ewona Acustica® -akustiikkalevyjen paloluokitus Asennustapa Paloluokka
on maaritetty standardin EN 13501-1 mukaisesti.
Asennustapa vaikuttaa paloluokkaan. Jos levy
pinnoitetaan esimerkiksi kipsilevylld, paloluokka Alaslaskussa Bs1dO
maaraytyy kipsilevyn mukaan.

Riinni taustassa Bs2d0O

Asennus

Ewona Acustica® -akustiikkalevyt ovat helppoja ja miellyttivid asentaa. Asennustapa paitetdin
kayttokohteen mukaan. Ruvissa on esitelty eri asennusvaihtoehtoja. Taustaan kiinni asennettaessa
kay esimerkiksi seuraavat: liimat Fintex Tetrakem 1022 Akustiikka- ja asennusliimaa seka tarvittaessa
Fintex Tetrakem 1050 -paloturvallista liimaa.

Tausta-akustointiin kipsilevyjen ja ritilakattojen ylapuoliseen ddnenvaimennukseen Ewona Acustica
-akustiikkalevyt voidaan asentaa ilman pinnoitusta. Pinnoitetut levyt asennetaan pinnoitettu puoli
nakyviin.

Ewonalla on omat tyokalut leikkaamiseen ja reikien tekemiseen, mutta naihin voi kdyttaa minkalaisia

ty6kaluja tahansa, kunhan niissi ei ole hampaita. Pinnoitetun levyn leikkaamiseen sopii erittdin hyvin
esimerkiksi vaahtomuovileikkuri tai vastaava.

1. Asennus koolauksen viliin

DI

] Akustiikkalevyt asetetaan koolauksen viliin. Levytyksessa kaytetaan

Akustinen Kipsievy akustista materiaalia, esim. akustista kipsilevya.

2. Akustiset alakatot: Esim. kasettikatot

Riinnitys kattoon esim. T-kannattimella, vili- ja kaksoiskulmalistoin

(seindn ja levyn viliin) seka pikajousin ja ripustustangoin.
Rasettiratkaisuissa akustiikkalevyt asennetaan kasettien paille.

3. Vililistakiinnitys

- I ] T Puskusauma-asennus suoraan kattoon esim. Fintex Tetrakem 1022

Akustiikka- ja asennusliimalla tai Fintex Tetrakem 1050 liimalla.
Levyjen viliin kiinnitetdan muovinen saumapeitelista.

4. Avosaumakiinnitys

N ATATATAAYATD Asennus suoraan kattoon esim. Fintex Tetrakem 1022 Akustiikka-

ja asennusliimalla tai Fintex Tetrakem 1050 liimalla. Levyjen viliin
jatetdadan 5-10 mm avosauma.

Materiaalin havittaminen

Ewona Acustica®-akustiikkalevyt voidaan toimittaa elinkaarensa paitteeksi tekstiilikierrdtykseen.
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Yhteystiedot:

info@ewona.fi Toimipaikat:

e Ewona Finland Oy

Myynti: Ewonankatu 5 (PL 140)

Puh. 020 790 2741 ST eI EE)
myynti@ewona.fi Ewona Finland Oy
Annalankankaantie 18

Tilaukset, tuotanto ja toimitukset 90830 Haukipudas

(sopimusasiakkaat):

Puh. 020 790 2740
tilaukset@ewona.fi



